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In systematischer und an-
schaulicher Weise, die das
Selbststudium  erleichtert,
stellt das Buch »Antennen
und Strahlungsfelder« die
elektromagnetische  Feld-
theorie und die Antennen-
technik dar. Dabei gibt es ei-
nen umfassenden Uberblick
mit einfach anwendbaren
Kochrezepten und Faustfor-
meln von den Grundlagen
bis hin zu praktischen An-
wendungen.

Alle wesentlichen An-
tennenbauformen werden
hinsichtlich ihres Abstrah-
lungsverhaltens mit zahl-
reichen Beispielrechnungen
(128 Ubungsaufgaben) und
Richtdiagrammen  detail-
liert untersucht.

Die vierte Auflage ent-
hélt eine stark erweiterte
Behandlung von Linsen-
und Streifenleitungsanten-
nen, verbesserte Designfor-
meln fir Doppelkonusan-
tennen.

www.viewegteubner.de

Cat.6,-Anschlussdose

Mit der Aufputzdose »AMJ
45 K Cat.6, AP« bietet
Telegértner eine vollge-
schirmte Zweifach-Daten-
anschlussdose zur Auf-
putzmontage in hochster
Ubertragungsqualitat bis
500MHz. Die GHMT-zerti-
fizierte Anschlussdose ist
geeignet fir 10 GB-Ethern-
et und PoE+. Mit Kabelzu-
fuhrungen von vier Seiten,
einer robusten Grundplat-
te und integrierter Schirm-
kontaktierung mit Zugent-
lastung erfullt sie alle An-
forderungen an eine mon-
tagefreundliche Installati-
on. Weil nur noch die Ab-
deckung mit dem Grund-
gehduse verschraubt wer-
den muss, sparen An-
wender bei der Instal-
lation mehrere Arbeits-
schritte.

de 3/2012

Zum Schutz der Buch-
senabdeckungen wurden
diese ins Gehause vertieft.
Dennoch lassen sie sich
180° weit o&ffnen. Die
RJ45-Buchsen nehmen die
passenden Stecker ebenso
wie RJ11/12-Stecker in 45°
Steckrichtung auf.

www.telegaertner.com
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Mit »VideoWeb TV« bietet
VideoWeb eine Smart-TV-
Upgrade-Box, die Heimnetz-
werk- und Multimedia-
Funktionen, Internet und
Mediaplayer-Technik auf je-
den HD-Fernseher bringt.
Mit der Box kénnen alle HD-
TVs in deutschen Haushalten
nachgertstet werden, die
keine oder veraltete interak-
tive Technik haben. Aus dem
VideoWeb-TV-Portal, das
anschlieBend auf dem TV-
Bildschirm dargestellt wird,
kann der Anwender fir ihn

interessante Applikationen
auswahlen und installieren.
Jungster Neuzugang un-
ter den Angeboten ist Inter-
net-Radio. Ermoéglicht wird
diese Erweiterung durch
die in den VideoWeb-Ser-
vice integrierten TV-Appli-
kationen mit einem Radio.
Die Internet-Radio-Erweite-
rung ist fur alle Bestands-
kunden von »VideoWeb
TV« verfigbar und wird mit
der neuen Software-Versi-
on 1.3 kostenlos geliefert.
www.videoweb.de

IP-Gebaudekommunikation

Mit nur drei Systemkom-
ponenten - der IP Video-
Tlrstation, der IP Video-
Hausstation und dem IP-
Schaltgerat - lost das Sys-
tem »Ritto IP« alle Aufga-
ben der Gebaudekommu-
nikation. Dabei verzichtet
es bewusst auf Gateways
und proprietédre Protokol-
le, sondern nutzt konse-
quent das IP-Protokoll. Die
notwendige Hardware ist
vollstandig in die Produkte
integriert. Zusatzliche Ser-
ver, Gateways oder Adap-
ter sind nicht erforderlich.

Im Interesse der Sicher-
heit nehmen »Ritto IP«-
Schaltgerate ausschlieBlich
speziell verschlusselte Be-
fehle von anderen »Ritto
IP«-Geraten an. Mit einer
PIN werden alle sicherheits-
relevanten Features ge-
schitzt.

Das System erlaubt mehr
als 1000 Teilnehmer. Die

Video-Turstation und die
Video-Hausstation sind in
verschiedenen Konfigurati-
onen und Ausfihrungen
verflgbar. Alternativ oder
parallel zur Hausstation
kann auch eine Software
am Computerarbeitsplatz
als Bedieninterface genutzt
werden. Fir groBBe Objekte
gibt es die »IP Concierge«-
Software mit erweitertem
Funktionsumfang.
www.ritto.de
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