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Teleskop-Hubzylinder fiir
Lasten bis 1000 kN

Die Vorteile einer hydraulischen Leistung und
einer pneumatischen Verfahrgeschwindigkeit
hat die Firma Enzfelder in dem teleskopierbaren
Hubzylinder TSGZ vereint. Bei Lasten von bis zu
1000 kN lassen sich damit grofie Hubhéhen bei
kleiner Einbauhéhe realisieren und Bauraum sparen. Durch das
Rohrsystem ist eine Verdrehsicherung wie bei herkémmlichen
Spindelgetrieben nicht erforderlich. Zeitgleich schiitzt dieses das
Innenleben vor Schmutz und Staub. Die Fiihrung des Teleskop-
Hubzylinders ermoglicht ebenso eine Aufnahme von Seitenlasten,
die bis zu 20 % der Hublast betragen kiinnen. Ebenfalls kann der
Zylinder auch aufiermittige Lasten aufnehmen. Optionale elektri-
sche Sicherheitsvorkehrungen,
Sicherheitsmutter, Druck-
sensoren und verschiebbare
Bodenplatten ermaglichen
einen flexiblen Aufbau einer
Hubanlage, wobei die
einzelnen Teleskope zueinander keine mechanische Verkniipfung
aufweisen miissen. Einsatzbereiche sind unter anderem die Kraft-
werks-, die Bahnindustrie und die Flugzeugindustrie.
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Totraumfreie Klemmhebel
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Ein gewohnlicher Klemmbhebel
ist in offener Bauweise
konzipiert, wodurch
Fremdstotfe wie Nahrungspar-
tikel in den Hebel gelangen und
sich dort festsetzen kinnen. Ebenso kénnen Abriebpartikel aus
dem Inneren heraus fallen, Dies fiihrt zu Problemen im
hygienisch anspruchsvollen Bereich. Aus diesem Grund hat das
Unternehmen Novonox einen Klemmhebel nach Hygienic Design
entwickelt, der komplett hermetisch geschlossen ist. Der
Bauraum zwischen dem Griffteil und dem Schraubeinsatz ist
beim neuen HD-Klemmbhebel mit einer speziellen Schafidichtung
vollstiindig abgedichtet. Das Griffteil ist aus einem Guss und an
seiner Aufienseite ebenfalls hermetisch geschlossen. Der Schaft
des Schraubeinsatzes wird mithilfe eines patentierten Polier-
verfahrens auf einen Mittenrauwert kleiner ca. Ra 0,2 um poliert.
Auf der glatten Oberfliiche haften Fremdstoffe und Fliissigkeiten
kaum an. Der Klemmhebel weist keinerlei Totriiume auf, in denen
sich Keime und Bakterien bilden und die Schraubstelle und das
Produkt kontaminieren kéinnen. Alle auflenliegenden Stahlteile
sind aus nichtrostendem Edelstahl der Werkstoffklasse 1.4404
gefertigt und erfiillen die Vorschriften der Lebensmittelindustrie,
der Pharmazie und der Medizintechnik.
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Kettenspannrader jetzt auch in
Edelstahl rostfrei verfiigbar

Das Unternehmen
Miidler hat einbau-
fertige Ketten-
spannrider mit
Kugellager komplett
aus Edelstahl in das
Programm
aufgenommen. Die
Kettenrider mit
2Z-Kugellager sind fiir Kettengrifsen 06 B-1 bis 16 B-1 geeignet.
Wahlweise sind sie ohne Befestigungsschraube oder als Ketten-
spannradsatz mit Schraube und drei Muttern verfiigbar.
Einsetzbar sind sie als Kettenspannrad oder auch als Ketten-
umlenkrad, Eine Wartung der Kugellager ist nicht erforderlich, da
sie lebensdauergeschmiert sind. Auch fiir Land- und Textilma-
schinen sind die neuen Kettenspannriider geeignet. Einsatzfihig
sind sie im Temperaturbereich -20 bis 120 °C. In Kombination mit
den bei dem Hersteller erhiltlichen Edelstahl-Spannelementen
lassen sie sich als komplett rostfreie Kettenspanner verwenden,
Andere Ausfiihrungen und Sonderanfertigungen sind moglich.

www.novonox.com

Hochbestandige PU-Dichtungen

Der von Trelleborg Sealing Solutions entwickelte Werkstoff
Zurcon Z13 ist ein der Hérte 60 Shore D, thermoplastisches
Polyurethan das gute mechanische und elastische Materialeigen-
schaften kombiniert. Dadurch eignet er sich fiir hthere Driicke
und hohe Temperaturen, ohne dass er seine Festigkeit verliert.
Wiihrend Dichtungen aus anderen Werkstoffgruppen schon nach
200000 Lastwechseln einen deutlichen Verschleif§ zeigten, gab es
bei Dichtungen aus Zurcon Z13 bei identischer Dichtungsgeo-
metrie auch nach einer Million Lastwechseln keinerlei Leckage
Die Glyd-Ring-D-Hochdruck-Kolbendichtungen aus Zurcon 713
sind sehr hart bei gleichzeitig hervorra-
gender Elastizitdt und Zugfestigkeit und
besitzen dennoch gute Gleitreibungsei-
genschaften. Sie sind verschleififest
sowie extrusions- und weitestgehend
hydrolysebestindig. Der zuverlissige
Einsatz in HFC-Druckfluiden sowie in
vielen gingigen Hydraulikfliissigkeiten,
auf unterschiedlichen Oberflichenbe-
schichtungen und bei hohen Einsatztem-
peraturen von bis zu 120°C wurde in
Vergleichstests bestiitigt.

www.maedler.de
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Kleinteile aus Fliissigsilikon fiir eine Milchpumpe

Fiir die elektrische Doppel-Milchpumpe , freestyle” haben die
LSR(Liquid Silicone Rubbers)-Experten von Trelleborg Sealing
Solutions zusammen mit dem Hersteller Medela drei Kleinteile aus
Fliissigsilikon entwickelt, die das zuverliissige Funktionieren
sicherstellen. Trelleborg Sealing Solutions fertigt diese Teile in
Serienstiickzahlen, Neben dem anspruchsvollen Spritzgieprozess
stellt die Entformung allerhichste Anforderungen. So enthiilt eine
nur 0,3 mm diinne Ventilplatte mit den Abmessungen 35x20 mm
vier Bohrungen, die von Dichtungen umgeben sind und absolut
gratfrei sein miissen. Eine von der Geometrie héchst komplexe
Vakuumschlauchverbindung bendtigt ebenfalls gratfreie
Bohrungen, die aber noch mit unterschiedlichen Wandstiirken
gefertigt werden miissen. Die besondere Herausforderung liegt
darin, ein 41 mm langes Schlauchstiick mit 3,2 mm Innendurch-
messer ohne Lufteinschliisse voll auszuformen. Das Highlight ist
eine im Umspritzverfahren gefertigte 2K Membranplatte, auf der

Alternative zum
Direktantrieb

Seit Beginn des Jahres bietet die
Arntz Optibelt Gruppe mit den
Antriebsriemen der Serie
Conveyor Power fiir Forderan-
lagen konzipierte Produkte an.
Die Conveyor-Power-Rippen-
biinder sind eine Alternative
zum Direktantrieb. Neben der
guten Leistungsiibertragung
verfiigen sie tiber eine selbst-
spannende Eigenschaft. Damit
entfillt quasi jeglicher
Wartungsaufwand. Weitere
Merkmale sind die erweiterte
Temperaturbestindigkeit, die
optimierte Flexibilitit und das
anwendungsspezifische
Spannungsverhalten.

finden?

Die Sonderkonstruktionen
Optibelt Conveyor Power RB
und Optibelt Conveyor Power
ERB verfiigen iiber eine
Temperaturbestindigkeit von
-30 bis +80 °C. Die Riemenspan-
nungscharakteristika der
elastischen Rippenbinder (ERB)
wurden fiir Rollenbahnappli-
kationen entwickelt und stehen
in allen giingigen Abmessungen
zur Verfligung,

Stand B 66.

www.optibelt.com

ein 30 mm langer Dorn aus LSR Flci
sitzt, dessen Durchmesser

sich bei einer Wandstirke /
von wenigen zehntel

Millimetern von einem auf

0,5 mm verjiingt. Py
Allen Teilen gemeinsam ist die | f 3 '
Schwierigkeit der zerstorungs ’ ) " o

freien Entformung aus dem
Werkzeug sowie der weiteren
Handhabung der diffizilen und
teilweise biegeschlaffen Kleinteile, Fiir ein

sicheres und zuverlidssiges Entnehmen der LSR-Produkte aus dem
Werkzeug sorgen teils automatisierte Entnahmeprozesse.
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Haben Sie sich schon
mal gefragt, warum wir
fur jede Herausforderung
eine passende Losung

Eine Antwort ist:

Ridiger.

Wir machen das.
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