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Die Konigsklasse: / \-Ob'Net

Ohne Boxenstopp und
Safety Car auf die Uberholspur!

www.cobinet.cc
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Light + Building
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Hauptkatalog stellt

CCTV/IP-Produkte vor

Von der Kamera, der Bild-
speicherung und Bilduber-
tragung bis zum individuell
gestalteten Managements-
ystem - die Funktionalité-
ten und Einsatzmaglichkei-
ten der Dallmeier-Produkte
sind in den vergangenen Jah-
ren stetig gewachsen. Auch
der Hauptkatalog 2008 ent-
héalt deshalb wieder viele
neue Produkte und Lésun-
gen, um den ganz persén-
lichen Anforderungen der
Projekte gerecht zu werden.

Mit 140 Seiten ist der
Katalog dieses Mal fast dop-
pelt so umfangreich wie die
letzte Ausgabe. Neben den
Produktinformationen bietet

der Katalog auf seinen »Wis-

senswertes«-Seiten  Fachin-
formationen zur Videosicher-
heitstechnik. Wie immer
runden Anwendungsbeispie-
le die Publikation ab.
www.dallmeier.com

Modultrager mit Frontzugéanglichkeit
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Der sehr robust ausgelegte
Verteiler-19"-Modultrager

»Flex« von Telegart,ner er-
moglicht die Bestlickung mit
bis zu 24 geschirmten AMJ-
Modulen der Kategorie 6A
und ungeschirmten UMJ-Mo-
dulen der Kategorie Cat.6
von der Frontseite aus. Dazu
muss der Verteiler nicht aus-
gebaut werden. Trotzdem
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hat der Installa-
teur optimalen
Zugang und ausrei-
chend Platz fiir den
Anschluss der Modu-
le, speziell bei hohen
Packungsdichten im
Netzwerkschrank.
Sollten bei der Abnahme-
messung Fehler auftreten, so
konnen diese schnell und un-
kompliziert fir jedes einzel-
ne Modul behoben werden,
ohne dass das Panel aus dem
Netzwerkschrank ausgebaut
werden muss. Die Frontmon-
tage macht das neue Produkt
vor allem flr die nachtrag-
liche Montage interessant.

www.telegaertner.com

Neuer Katalog Kabel und Leitungen

In der neuen Ausgabe des
Katalogs »Kabel & Leitungen
2008/2009« stellt Helukabel
ein stark Uberarbeitetes und
erweitertes Programm sowie
einige neue und interessante
Produkte vor. Durch eine
neue Gliederung findet der
Kunde fur viele Anwendun-
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gen jetzt noch gezielter die
passenden Produkte. Der
Katalog gliedert sich in die
Abschnitte Auswahltabellen/
Industriekabel und -leitun-
gen/Infrastrukturkabel und
-leitungen/Daten-, Netzwerk-
und Bustechnik/Medien-
technik/Spezialkabel/Kon-

-

Durchblick im Faserdickicht

Die Aufteilung und der Ab-
schluss hochfasriger Glas-
faserkabel im Verteiler-
schrank und IT-Rack war
aufgrund groBer Auftei-
lerképfe und vieler LWL-
Stecker zumeist sehr um-
standlich und platzaufwan-
dig. Datwyler Cables bietet
vorkonfektionierte Biindel-
aderkabel mit mehr als 48
bis zu 144 Fasern ab sofort
mit dem neuen, zweistufi-
gen Fiber-Optic-Aufteiler-
konzept an. Dabei sind die
Bindeladerkabel werkssei-
tig bereits auf zwei oder
drei groBe Leerrohre mit je
vier Zwoblferbiindeln, also
jeweils 48 Fasern, aufge-
teilt. Die angeschlossenen
Aufteilerkopfe passen be-
quem in jeweils ein 1-HE-
Gehéduse mit 24 Ports (LC-

Duplex- oder SC-Duplex-
Adapter). Eingerahmt von
Rangierfeldern lassen sich
so mit nur zwei oder drei
19"-Gehdusen 96 oder 144
Fasern abschlieBen und
Ubersichtliche Patchkabel-
flihrungen realisieren.
www.daetwyler-
cables.com
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Einschubtechnik fiir Kompaktschalter

Ohne die Anlage spannungs-
frei zu schalten, aber bei
einem Maximum an Per-
sonenschutz und gréBtmog-
licher Anlagenverfigbarkeit
kénnen die Kompaktleis-
tungsschalter in den Nie-
derspannungs-Schaltanlagen
»Vamocon«  ausgetauscht
werden. Anderungen an Ver-
braucherleistungen oder das
Einbinden von neuen Ver-
brauchern kénnen dank neu
entwickelter Einschubtech-
nik schnell und einfach reali-
siert werden.

Quelie: Helukabel

Dazu hat Hersteller Sedo-
tec mehrere Betriebsmittel zu
einem Modul zusammenge-
fasst und in einer austausch-
baren Baueinheit unterge-
bracht. So sind zum Beispiel
der Motorschutzschalter und
die Steuerung in dem kas-
settenartigen Gehduse mit
dem Leistungsschalter zu ei-
ner Einheit integriert wor-
den. Die Einschubtechnik ist
fur Kompaktleistungsschalter
von 160A bis 1200A ausge-
legt.
www.sedotec.de

fektionierte Leitungen/Spi-
ralkabel/Schiffskabel/Tech-
nische Informationen.

Der neue Katalog kann
kostenfrei angefordert wer-
den unter:

www.helukabel.de
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