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PRODUKTE | SPS IPC DRIVES 2016

Halle 10, Stand 100 - Halle 10, Stand 414
Interfacetechnik stecker & Kabel
Trunkkabel online konfigurieren Kahel-Meterware einfach abmantein

Telegdrtner: Als neue Dienstleistung lassen sich Kupfer-Trunkkabel online Escha: Die Automation-Line-Easystrip ist mit einer PUR/PP-Leitung als
uber den Ticnet-Konfigurator bestellen. Der Service ermdglicht werksseiti- ~ Meterware vom Typ S400 ausgestattet, welche sich einfach bis zu 1,5 m

ge vorkonfektionierte Kabel nach Kriterien wie geschirmt oder unge- abmanteln ldsst. Die M8x1- und M12x1-Steckverbinder mit 5400-Meter-
schirmt, Einzelleitung oder Biindel, ) _ wareeignen sich fir dynamische
Stecker oder Modul, Linge u, a. & | Anwendungenim Automatisie-
w " o
Anwender kénnen so ohne Login ! am | rungsbereich. Zudem sind die Pro-
Kupferleitungen mafigeschneidert | | dukte UL-zertifiziert und lassen sich

ordern. Statt Leitungen vor Ort unter

am | 50aufdem nordamerikanischen
oft schwierigen Installationsbedin-

[: - ol Markt einsetzen. Zum Jahresende
; ; wai | sind 3- bis 12-adrige Varianten in

gungen aufzulegen, lassen sich tiber £

Ticnet designte Leitungen einfach % | e ungeschirmter Ausfiihrung erhalt-

einziehen und einstecken oderein- = ) lich. Als weiteres Produkt sind kom-
rasten. Anwender konnen unter verschiedenen geschirmten Kabeln der pakte Y-Verteiler mit Kabelabgang in den Bauformen M&x1 und M12x1
Kategorien 6A bis 7A sowie ungeschirmten Kabeltypen von Kategorie 6 erhaltlich. Die Anordnung von Stecker oder Kupplung lasst sich dabei

bis 6A wahlen, als Einzelleitung oder gebiindelt als Vier-, Sechs-, Acht- und frei wahlen, Fur die Kabelabgénge gibt es die Standardmeterwaren in
Zwdlffach-Trunk. Das System ermoglicht auch die Wahl von Stecker, Modul ~ PUR und PVC und sie sind mit M8x1-, M12x1- oder Ventilsteckverbindern

oder beidem. erhaltlich,
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Tablet-PC fiir den Einsatz in Ex-Zone 1 Robuste und vielseitige Maschinenleuchten

Bartec: Das Agile X IS ist ein 10,1*-Tablet-PC-System, das nach Atex und IE- Waldmann: LED-Maschinenleuchten der Baureihe Rocia sind durch ihre

CEx fiir Zone 1/UL Class 1 Div 1 zertifiziert ist. Das Staub und Wasser ab- Vollmetallausfiithrung mechanisch und chemisch sehr belastbar, Die voll-

weisende Gerat eignet sich fiir unterschiedliche Branchen von Ol und Gas sténdig geschlossene Bauweise verhindert das Eindringen von Flissigkei-

tber Chemie bis zu Pharma. Das ten, Staub oder Fremdkarpern und

schiitzt Elektronik und Elektrik vor
Beschadigungen. Ob zweiteiliges
Gestange mit Federentlastung im
FuBgelenk, elastischer Flexschlauch

kapazitive Display ist bei starker

Sonneneinstrahlung sowie Regen
gut ableshar und ldsst sich mit Ar-
beitshandschuhen bedienen. Der

Tablet-PC verfuigt Giber 8 GB Arbeits- E mit zusdtzlichem Kopfgelenk oder

g speicher und 128 GB SSD-Speicher, E | Gelenkkopf mit einstellbarer Frikti-
g [ einen Micro-SD-Kartenslot, derbis 4 | on: Das Modell Rocia.focus lésst sich
i T zu32GB fasst, unterstiitzt USB 2.0 © punktgenau positionieren und er-

{auch direkt in Zone 1) sowie GPS- und NFC-Funktionalititen, Das unter maglicht einen Abstrahlwinkel von 10 oder 40°, Méglich sind Beleuch-

Windows arbeitende Gerat ermoglicht den Echtzeitaustausch mit Servern tungsstdrken von bis zu 30000 Ix, wobei die Dimmfunktion das Lichtni-

und Cloud-Diensten. veau flickerfrei auf 30 % reduziert.

[1110DIREKT 302iee1116 111 0DIREKT 657iee1116

p Ha!le 4, Stand 336 - Halle 6, Stand 111
Leistungsstecker Software

M12-Rundstecker in vielen Varianten CAE-System fiir Elektrodokumentationen

Hummel: Das Unternehmen hat die Produktfamilie der Leistungstecker Mensch und Maschine: Das Unternehmen hat die E-CAD-Software Ecscad

M12 Power vervollstandigt. Sie umfasst jetzt umspritzte und frei konfekti- in der Version 2017 mit erweiterten Anwendungsbereichen herausge-

onierte Kabel- und Kupplungssteckverbinder sowie umspritzte Winkelste-  bracht. Die Funktionen machen die Software zu einem interdisziplinaren
cker. Hinzu kommen vier Bauformen CAE-System flir schemabasierende Elektrodokumentationen. Sie ist in den

fir frei konfektionierbare Gerdteste- Ausbaustufen Ecscad und Ecscad professional verfugbar. Neben der klassi-
cker. Diese Varianten gibt es in den schen Elektroplanung ldsst sich die Software unter anderem in der Verfah-
Codierungen K, L, Sund T sowie in rens-, Mess- und Regeltechnik, im Anlagenbau und in der Gebaudetechnik
Versionen fur Yorderwand- oder einsetzen, Das bisher separate Modul R&I mit einer Bibliothek flr die Ver-
7 Hinterwandmontage, als Einlochva- fahrenstechnik ist in der aktuellen Version enthalten, die zudem Funktio-
E riante und als Ausfiihrung mit nen und Symbole fiir die Elektroplanung in Gebauden bietet. Diese sind
3 Flansch. Fiir Umgebungen, in denen als dynamische Symbole konzipiert und lassen sich so leicht im Installati-
= besondere Medienbestandigkeit ge-  onsplan platzieren. Die E-CAD-Schnittstelle ermoglicht es, Elektrodoku-
fordertist, stehen Edelstahlversionen zur Verfigung. Die Kabelstecker mentationen aus beliebigen CAE-Systemen zu importieren, wenn sie im
sind als schirmbare Varianten ausgefiihrt und somit EMV-tauglich. Die DWG- oder DXF-Format vorliegen. Die Software stellt die urspringliche
M12-Leistungssteckverbinder tibertragen Stréme bis 16 A bei einer Nenn- Projektstruktur her und erlaubt den Zugriff auf die Projektseiten. Die grafi-
spannung von 630 V und eignen sich damit auch fiir die Antriebstechnik. schen Elemente lassen sich zudem mit Konstruktionsfunktionen bearbei-
Die Temperaturbestandigkeit der Stecker betrdgt bis zu 125 °C. ten und in Ecscad-Objekte umwandeln,
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