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Mobile Hydraulik fiir Tunnelbagger erlaubt zwei Betriebsarten

Fir den Bau dreier U-Bahnhofe in Amsterdam setzt ein groBer deut-
scher Baukonzern Raupenbagger von Terex ein. Deren Besonderheit:
Um sowohl im offenen Tunnelbau als auch unter Tage eingesetzt wer-
den zu konnen, verfligen sie tiber abnehmbare Hydraulikaggregate.

PP Enge Platzverhiltnisse — die etwa
den Einsatz eines 28-Tonnen-Standardtun-
nelbaggers aus der Terex-Serienproduktion
nicht erlaubten — hoher Grundwasserstand
- der ,abgeschottete', unter Uberdruck ste-
hende Tunnelarbeitsbereiche voraussetzte.

Dazu die Forderung einer Umschaltung auf

Elektroantrieb fiir den Einsatz im Tunnel
sowie Dieselantrieb fiir den offenen
Schachtbereich. So die ,Eckdaten' fiir die
Terex-Konstrukteure.,

Erfiillen wiirde diese ein Bagger mit zwei
Antrieben, die in den Bord-Hydraulik-Kreis-
lauf einspeisen wiirden, so die grundsitzli-
che Uberlegung. Die Wahl fiel schlieRlich
auf Serien-Raupenbagger der 12,5-Ton-
nen-Klasse, die es galt fiir den Tunnelbe-
trieb entsprechend umzuriisten.

Zundchst wurden die Raupenket-
ten wegen des sandigen Unter-
grunds von 500 auf 700 Millimeter
verbreitert. Auch das von Bott stam-

mende Hydrauliksystem galt es anzupas-
sen: heckseitig am Raupenunterwagen an-
zuflanschen und zu plazieren innerhalb
bestimmter Abmessungen.

Das Ergebnis: Entwicklung zweier Ag-
gregate mit jeweils 55 Kilowatt Leistung
und Massen von 960 Kilogramm. Die
Tankvolumina betragen jeweils 250 Liter.

Damit die vom Elektromotor angetrie-

Leichter Raupenbagger von
Terex: spezielle Hydraulik
von Bott fiir den Einsatz

im Tunnelbetrieb.

Bilder. Bott/Terex

bene Hydraulik der Leistung des Dieselmo-
tors entspricht, arbeitet eine Pumpenkom-
bination aus Axialkolbenpumpe und Zahn-
raddoppelpumpe mit 330 beziehungs-
weise 230 bar Druck bei 1 480 Umdrehun-
gen pro Minute. Die Hydraulik bedient
samtliche Funktionen des Baggers wie
Fahren, Schwenken des Oberwagens in
beide Richtungen, Ausleger mit Loffel oder
Hydraulikhammer.

Der Elektromotor wird iiber ein am Bo-
den mitgefiihrtes Kabel von aufen mit
Strom versorgt.

Thomas Fiedler, Projektleiter bei Terex:
4Eine Auftrommelung am Heck, wie an-
sonsten tiblich, kam nicht in Frage, da an
dieser Stelle das Hydraulikaggregat aufge-
setzt werden musste."”

Die Hydraulik arbeitet nach dem Load-
Sensing-Prinzip. Mittels eines Regelkreis-
laufs mit Riickmeldung zum aktuellen tat-
sdchlichen Leistungsbedarf lésst sich so
Energie einsparen, es werden keinerlei
Blindleistungen erzeugt.

Die Riickliufe der Olkreisliufe des
Elektro- und des Dieselmotors sind durch
drei Kugelabsperrhdhne voneinander zu

trennen. Samtliche Druckleitungen
sind zudem {ber Riickschlagventile
gegeneinander abgesichert.

Die sieben Verbindungsleitungen
zwischen der am Heck untergebrach-
ten Hydraulik und dem Bagger sind in
S-Bogen gefithrt und erlauben Drehen
des Baggeroberwagens in beide Rich-
tungen um jeweils 120 Grad.

Fiedler: ,Dabei darf der S-Bogen auf
keinen Fall aufspringen’. Die Spannung im
Bogen muss beim Schwenk des Oberwa-
gens stets erhalten bleiben, um eine Kolli-
sion mit der Kabine des Baggers oder der
Tunnelwand zu vermeiden. Zu dieser Lo-

Kurzinformation

Ein deutscher Baukonzern orderte fiir den
Bau von drei U-Bahnhdfen fiir die Amsterda-
mer Metro bei Terex, Langenburg, Spezial-
bagger mit Diesel- sowie Elektroantrieb und
von Bott, Mdssingen, stammendem Hydrau-
liksystem. Die Bagger verfiigen iiber ein ab-
nehmbares Elektroaggregat mit schnell zu-
und abschaltbarem, autarkem Olkreislauf.
Nicht zuletzt eine grundlegende Konzeptan-
derung, die das Mitflihren (berhaupt erlaubt,
forderte von allen Beteiligten hohe Flexibilitat.
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sung flihrte schlieflich - trotz etlicher
konstruktiver theoretischer Ansétze zuvor
—empirisches Vorgehen direkt am Bagger.”

Mitte November 2007 wurde der Auf-
trag erteilt, Anfang Januar 2008 das Hy-
draulikaggregat iibergeben und am 22, Fe-
bruar die Bagger ausgeliefert. Seit dem 3.
Mairz arbeiten sie in der Grube in Amster-
dam. Laut Zeitplan sollen beide Bagger fiir
rund sechs Monate im atmosphérischen
Bereich mit Dieselantrieb die Bahnhofsta-
tionen ausheben. Danach werden sie in
den geschlossenen Stollenbereich fiir den
Druckluft-Tunnelvortrieb verbracht und
auf Elektroantrieb umgeschaltet, sk
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Wolfgang Bott GmbH & Co. KG
www.bott-gmbh.de -
Terex Gmbh, Terex Schaeff
www.terex-schaeff.com

Direkter Zugriff unter www.fluid.de
Code eintragen und go driicken

Mobiles,
aufsetzbares

Hydraulikaggregat:
autarker, schnell zu- und
abschaltbarer Olkreislauf,
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Hexamove-Motion-Plattform

Individuelle Komplettlosungen
inklusive Steuerung und Software fiir:

W Friifmaschinen W Fositioniereinheiten
W Simulatoren W Montage- und Handlings-Gerdte
Besonderheiten:

: W 4 g Dauerbelastung/2b g Spitzenwerte
Technology of N W Genauigkeit: 0.01 mm
il W Nutzlast bis 10 Tonnen
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