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Fir dickflissige Substanzen ab 300 mPas

Eine Exzenterschneckenpumpe
fiir dickfliissige Substanzen
prasentiert der Pumpenherstel-
ler Flux auf der Achema. Die
aus Edelstahl gefertigte Pumpe
F 550 5-28/10 verfiigt {iber ein
dinnes Aufienrohr von nur
28 mm Durchmesser, die Exzen-
terschnecke misst nur 10 mm.
Damit ist sie besonders geeig-
net fiir die griindliche und si-
chere Forderung und Entlee-
rung von Substanzen aus eng-
halsigen Gebinden. Der Antrieb
der bis zu 1000mm langen
Pumpe erfolgt durch einen Ein-
phasen-Wechselstrommotor

oder einen Drehstrommotor
mit einer Leistung von max.
0,75kW. Die Forderleistung ist
von der Drehzahl des Motors
abhingig und betrdgt max.
41/min bei einem Forderdruck
bis zu 20bar. Exzenterschne-
ckenpumpen werden vor allem

bendtigt fiir das Ab- und Um-
fiillen von viskosen Substanzen
ab etwa 300 mPas. Sie sind aus-
gelegt auf die Forderung sehr
hoch viskoser, noch flieGfiahiger

Substanzen bis 20000 mPas.
Das konnen beispielsweise

Honig, Schokoladenmasse oder
Ketchup aus dem Lebensmittel-
bereich, sowie auch Produkte
aus den Bereichen Kosmetik,
Chemie oder Pharmazie sein.

Online-Info
www.dei.de/0609433

Fir Track & Trace-Systeme geeignet

Das auf HP-Thermo-Inkjet-Technologie ba-
sierende Kennzeichnungssystem von APS ist
auf die Bediirfnisse der Pharmaindustrie zu-
geschnitten. Produktkennzeichnung, Identi-
fikation und Riickverfolgbarkeit riicken dort &
immer stirker in den Fokus, um Arzneimittel |g
sicher und falschungssicher zu machen. Dies
wird (iber sogenannte Track & Trace-Systeme
gewahrleistet: jedes Produkt wird mit einem
iibergeordnet erzeugten, individuellen Code
bedruckt. Direkt nach der Kennzeichnung

wird die Kodierung von einer Kamera verifi-

ziert und das Ergebnis in einer zentralen Datenbank abge-
speichert, um eine liickenlose Riickverfolgbarkeit sicher-
zustellen. Das Drucksystem kodiert zuverléssig und schnell
alle Arten von Arzneimittelverpackungen; z. B. kénnen dank
schnell trocknender Tinten problemlos beschichtete bzw. la-
ckierte Faltschachteln oder auch Blisterfolien bedruckt wer-
den, ohne dass eine Aussparung fiir die Kodierung vorgese-
hen werden miisste. Der Drucker arbeitet verschleifffrei und
glinstig, da keine Kosten fiir Wartungen oder Reparaturen

entstehen.

Online-Info
www.dei.de/0609432
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ergibt

s vorteilhaft ist das Design fiir eine einfache Reinigung
wie den annahernd kontaminationsfreien Betrieb unter Yerwendung

einer patentierten Wellendichtung.

Nur ein Schreibkopf

Mit Bluhm-Codiersystemen
konnen Warnhinweise, Haltbar-
keitsdaten, GS1-Datamatrix-
Codes oder sonstige Produkt-
informationen aufgebracht wer-
den. IJet ist einer der kleinsten
Inkjet-Codierer mit Hewlett-
Packard-Technologie. Das Sys-
tem besteht lediglich aus einem
kleinen Schreibkopf, in dem sich
die gesamte Druckaufbereitung
befindet. Mit dem TLogik-Dreh-
knopf kann der Kunde sich in-
tuitiv durch verschiedene Me-
niicbenen  navigieren  und
Druckparameter und -variablen
schnell und einfach auswéhlen
und einstellen. Die Ansteuerung
kann drahtlos erfolgen, z.B.
tiber Blue Tooth oder WLAN.
Ein zusitzliches Steuergerit ist
nicht notwendig. Je nach Kenn-

zeichnungsanforderung stehen
verschiedene Systemvarianten
mit unterschiedlichen Funktio-
nen zur Auswahl. Speziell fiir
den Pharmabereich gibt es den
IJet mit GS1-DataMatrix. Auf-
grund seiner geringen Abmes-
sungen ldsst sich der Ifet pro-
blemlos selbst in beengte Pro-
duktionsverhiltnisse  integrie-
ren,

Online-Info
www.dei.de/0609435

Ultraschallsensor mit hoher Genavigkeit

Mit der T30UX-Reihe stellt
Turck U-Gage-Ultraschallsen-
soren vor, die dank eines leis-
tungsfihigen  Schallwandlers
und einer integrierten Tem-
peraturkompensation genaue
Messwerte liefern. Die [P67-
Sensoren mit Erfassungsreich-
weiten von bis zu 3m eignen
sich dank kurzer Blindzonen
von nur 10 % fiir Fiillstandmes-
sungen im Pharmasektor und
zahlreiche weitere Branchen.
Die von Banner entwickelten
Reflexionstaster verfiigen tiber
einen weiten Betriebstempera-
turbereich von -40 bis +70°C
und sind fiir besonders raue
Umgebungen auch mit tefloni-
sierten  Schallwandlerflichen
und Einbauflanschen erhélt-
lich.

Der integrierte Temperaturaus-
gleich reduziert temperaturbe-
dingte Messbereichsverschie-
bungen um 90% und ermdig-
licht so den Einsatz des T30UX

selbst unter stark schwanken-
den Umgebungstemperaturen.
Anders als opto-sensorische Er-
fassungslosungen erkennen die
Ultraschallsensoren auch Ob-
jekte mit reflektierenden Ober-
flichen oder transparente Ob-
jekte wie Glas. Unabhingig von

der Objektbeschaffenheit — fest,
flissig, metallisch oder nicht-
metallisch — garantiert das
schallwellenbasierte Erfas-
sungsprinzip zuverldssige und
genaue Messergebnisse.
Online-Info
www.dei.de/0609434
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