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Rohre/Schlduche/Fittings

NO'I‘I’IH_-‘..\?NI( UPPLUNGEN
Fiir den Fall der Fille

Beim Verladen fliissiger oder
gasformiger Medien zwischen
stationdren Tanks und beweg-
lichen Behiltern konnen die
Verbindungsleitungen abreiflen,
was Mensch und Umwelt er-
heblich gefihrdet. Walther-Pri-
zision hat hierfiir cigens ein
Nottrennsystem entwickelt, das
die Leitung beim Uberschreiten
der vorausberechneten Zugkrif-
te an geplanter Stelle trennt.
Die Nottrennung erfolgt entwe-
der iiber ein separates Zugseil
oder direke iiber den Schlauch.
Bei beiden Lésungen werden im
Notfall die Kupplungshilften
entriegelt und automatisch auf
beiden Seiten die Ventile sofort
und gleichzeitig geschlossen.
Bei Verwendung eines Zugseiles
werden bei Zugbelastung das
Seil gespannt, die Verriegelungs-
hiilse zuriickgezogen und die

Kupplungshilften

entriegelt. Wird die
Losung ohne Zug-
seil umgesetzt, so
sind qualitativ
hochwertige und
reifSfeste Schlduche
Voraussetzung, da
hier die Zugkrifte
direkt {iber den Schlauch auf
die Notentriegelung geleitet
werden. Nach erfolgter Nottren-
nung lassen sich die beiden
Kupplungshilften sofort wieder
von Hand einkuppeln. Der
Vorteil: Alle Bauteile bleiben
durch den Entkupplungsvor-
gang unbeschidigt; die Losung
wurde ohne die herkémmlichen
Sollbruchstellen konzipiert. Bei
einfachen Nottrenneinheiten
mit Sollbruchstellen sind in der
Regel Abreifibolzen im Einsatz,
die der Anwender nach erfolgter

Trennung wieder aufwindig
montieren muss. Die Praxis
zeigt, dass die Abreiflbolzen
nicht immer vor Ort zur Verfii-
gung stehen, was zu erheblichen
Ausfallraten in der betroffenen
Anlage fithren kann. Mit den
Nottrennkupplungen von
Valther-Prizision gehéren der-
art zeitaufwindige und relativ
unsichere Szenarien der Vergan-
genheit an.
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SCHLAUCHLEITUNGEN
Widerstandsféhig

Die Jacoflon-Schlauchleitungen
von Serto sind widerstandsfihig
gegeniiber aggressiven Medien
und geniigen dartiber hinaus
auch den Anforderungen nach
den Lebensmirtelgeserzen. Die
thermische Einsatzbreite reicht
von —60 bis +250°C. Durch die
glatte Konstruktion der extru-
dierten PTFE-Seele und durch
das anti-adhiisive Verhalten von
PTFE kénnen auch schwer Hie-
fende Stoffe ungehindert befor-
dert werden. Die Wasseraufnah-
me Iicgt unter 0,01 Prozent
nach ASTM-Test. Das Schutz-
geflecht aus Edelstahldraht sorgt
fiir zusitzliche Sicherheit. Je
nach Nennweite und Tempera-
tur widerstehen die Schliuche
Berstdriicken bis 1000 bar.
F3+41(0)52/3681237
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ARMATUREN U. KOMPONENTEN FUR
GASE-, KRYO- UND KERNTECHNIK
LUFT-, SCHIFF- UND RAUMFAHRT

Extremes

www.stoehr-armaturen.de
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MAXIMATOR’ GmbH
Postfach 7 - D-37449 Zorge

Tel. 05586 / 803-0 « Fax 803-3040
Internet: www.maximator.de

eMail: info@maximator.de

~Ventile - Fittinge - Rohre
1500, 2500, 4500, 7000 und 10500 bar

@ hichste Lebensdauer durch

s Velbert * 20T0E
Hordhausen *

~ neuentwickelte Werkstoffe

e Qualitatskontrolle
auf MAXIMATOR®
Impulspriifstanden

e ab Lager lieferbar

TECHNISCHE BUROS

Nord Tel. 05971 / 807191-0°
Ost Tel. 03631/ 9533-0
Siid  Tel. 07261 / 9454-0
West Tel. 02052 / 888-0
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