konradin

mediengruppe

- |
e k= il
[ . 48
§ Jid
& &
f 4 i
& I .
cpunid e T e e R s _ = e

Informationsvorsprung fiir Konstrukteure | 9/2009

www.Kem.ge

 TITELTHEMA:
‘ Motek

BB SONDERTEIL:
LSS CAD+PLM

| SERIE:
Kfz-Test
+ Citroén C5

GAST DER KEM

! Thomas Herr
und Bernd Neugart,
Neugart



Schnell und
zuverlassig
verbinden
“mit Colder
Kupplungen

Ein bfeitgl_ajfﬁgherfés :Jﬂpgebot

> Sicher und sauber durch
Absperrventile
Horbarer ,Klick” bestatigt
ng ;

<P Colder Products
L =

www.colder.com
+49-6134-28780

Ein 13,4 m langer und tiber 20 t
schwerer Zylinder wurde von
Storz in einer Bauzeit von fast ei-
nem Jahr fir ein Schweizer \Was-
serkraftwerk gefertigt. Der Kol-
ben weist einen Durchmesser
von 490 mm auf und hat einen
Hub von 10,4 m. Der Zylinder
wird zukinftig mit 1600 | Hy-
draulikol in weniger als 3 min ei-
nen Dammbalken bhewegen und
damit ein 210 t schweres Damm-
tor schlieBen oder 6ffnen. Das
Gesamtgewicht betragt mehr als

20 t. Im Zylinderkopf eingebaute
Drosselklappen bewahren das
tonnenschwere Tor bei einem
plétzlichen Olverlust vor dem
schlagartigen  Absinken. Ge-
schlossen werden muss der 2 x
20 m lange Damm, um in War-
tungsféllen die Turbine fluss-
abwaérts vom Wasser zu trennen
und trocken zu legen. Solche Re-
visionen werden ein bis zwei Mal
im Jahr notwendig sein.

Online-Info
www.kem.de/0909534

Balgzylinder fiir Kohlemiihlen mit langer Lebensdauer

Die Umgebungsbedingungen in-
nerhalb einer Kohlemihle sind
rau. Kohlenstaub und Vibratio-
nen beanspruchen Materialien
extrem. Wo hydraulische Stahl-
zylinder schnell versagen, zeigen
sich Balgzylinder von Contitech
viel haltbarer: Uber Jahre sorgen
die pneumatisch betriebenen
Bédlge in Kohlemihlen fur den
richtigen Anpressdruck. Bislang
waren diese Anpresszylinder in
Kohlemuhlen mit  klassischen
Metallzylindern ausgerlistet, de-
ren Kolben sich hydraulisch be-
wegten. Der Hersteller doku-
mentierte eine Lebensdauer von

im Schnitt drei
Maonaten. Die
Nennlebens-
dauer der An-
presszylinder
mit Balgzylin-
dern ist zehn-
mal so hoch. In
einer der ers-
ten Anwen-
dungen in ei- &
nem Kohle-
kraftwerk in Stidafrika arbeiteten
sie sogar mehr als funfeinhalb
Jahre.

Online-Info
www.kem.de/0909535

Druckluft-Hebeziige bis zu 3,2 Tonnen Tragfahigkeit

Die Hebezlige ,,Profi 1,5 TI" und
LProfi 3 TI/ 2" von Neuhaus
sind mit 2 kW-Lamellen-Mo-
tor ausgestattet. Ein-
gestuft in Triebwerk-
gruppe M3/ 1 Bm ha-
ben sie im Dauertest
die geforderten 480 h
unter Volllast ohne Pro-
bleme gemeistert. Dies
entspricht 19 200 Last-
zyklen beim Profi 3 Tl / 2
bei einer Hubhéhe von 3 m.
Die  Druckluft-Hebezlge

1,6 und 3,2 t arbeiten sicher in-
nerhalb eines Druckberei-
ches von 4 bis 6 bar und
sind somit  flexibel
verwendbar. Mit der
Seil- oder Fl-Steue-
rung lassen sich die
Hub- und  Senk-
geschwindigkeit prézise
und feinfiihlig regeln. Sie
konnen Lasten sanft anhe-
ben und kontrolliert abset-
zen.

Online-info
www.kem.de/0909536
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