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Hema

Sicherheit gewahrleisten
und Durchblick behalten

Sicherheitsscheiben in Werkzeugmaschinen
schitzen vor fliegenden Partikeln und
spritzendem Kihlschmiermittel. Deshalb ist
es wichtig, dass die Scheiben stets Gber ihre
volle Funktionsfahigkeit verfigen.

Reine Polycarbonatscheiben verspriden durch den per-
manenten Kontakt mit Kiihlschmiermitteln oft schon
nach sehr kurzer Betriebsdauer. Sicherheitsexperte
Hema fertigt deshalb ausschlielich Verbundsicher-
heitsscheiben aus Polycarbonat und Sicherheitsglas.
Dabei schiitzt das Sicherheitsglas zum Maschinenin-
nenraum die Polycarbonatscheibe vor der Benetzung
mit Kiihlschmierstoffen; die Polycarbonatscheibe zur
Bedienerseite weist eine wesentlich hohere Riickhalte-
fahigkeit auf und sorgt fiir die Sicherheit des Maschi-
nenbedieners. Je nach Kundenanforderung konnen die
Scheiben gerade oder gebogen angefertigt werden.
Die Polycarbonatscheiben in Starken von 5 bis 15mm
sind mit einer Oberfléachenbeschichtung versehen, die
die Scheibe vor Kratzern und Abrieb schiitzt. Alle Si-
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cherheitsscheiben werden entsprechend der jeweils
giiltigen Maschinenrichtlinie fiir jede Werkzeugma-
schine individuell konfiguriert und hergestellt. Seit 45
Jahren fertigt die Hema Maschinen- und Apparate-
schutz GmbH Schutzsysteme fiir Werkzeugmaschinen
und verfiigt Giber umfassendes Know-how in diesem
Bereich. In Anlehnung an die Empfehlungen der Be-
rufsgenossenschaft und des Vereins Deutscher Werk-
zeugmaschinenfabriken (VDW) rdt Hema zum Aus-
tausch von Maschinensicherheitsscheiben, bestehend
aus Glas und Polycarbonat, spatestens nach einer Ver-
wendungsdauer von fiinf beziehungsweise acht Jah-
ren. Bei plastischen Verformungen (Beulung) durch
vorangegangene Aufprallbeanspruchung, bei Rissen,
beschadigter Randabdichtung, eingedrungenem Kiihl-
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Damit Hema-
Maschinensicher-
heitsscheiben ihre
Funktionsfahigkeit
bewahren, miissen
sie regelmaBig
iiberpriift und
gegebenenfalls
ausgetauscht
werden.

schmierstoff im Verbundaufbau oder einer beschadig-
ten Schutzscheibe ist ein sofortiger Austausch erforder-
lich. Der Hema-Scheibenservice iibernimmt die um-
fassende Betreuung der Sicherheitsscheiben von Kun-
denmaschinen. Er iiberpriift die Maschinensicher-
heitsscheiben hinsichtlich der Empfehlungen der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung und legt einen
Tauschzeitraum fest. Das Wartungsmanagement be-
halt den Uberblick und erinnert Kunden rechtzeitig an
den regelmaBigen Scheibenaustausch. Eine umfassen-
de Beratung gehort ebenso zum Service wie der ei-
gentliche Austausch der Scheiben und eine Nachriis-
tung von Bestandsmaschinen mit neuen Scheiben, die
den aktuellen Sicherheitsanforderungen entsprechen.
www.hema-group.com

AMF
Verriegeln ohne Schliissel

Als erster Hersteller prasentiert AMF mit
dem Schloss 140 PS einen Schlosskas-
ten, der nach dem SchlieBen der Tiir au-
tomatisch verriegelt. Bediener miissen
die Tiir nicht mehr mit einem Schliissel
verriegeln. Was von aul8en gegen unge-
wolltes Eindringen schiitzt, lasst sich
mit dem Schliissel jedoch leicht Gffnen.
Von innen ist dagegen kein Schliissel
notwendig, um die Tiir zu &ffnen. Bei
betdtigen des Driickers entriegelt die
Tiir automatisch. Das gibt in Fluchtsitua-
tionen Sicherheit und im Alltagsbetrieb
entfallt die Fummelei nach dem Schliis-
sel. Beim Schlosskasten 140 PS handelt
es sich um ein mechanisch selbstverrie-

gelndes verzinktes Schloss mit einteili-
ger Nuss und geschliffener Edelstahl-
stulpe. Die Kastenbreite betragt entwe-
der 30mm mit 2,5mm starkem Blech
oder 40 mm mit 3 mm Dicke. Beide Va-
rianten sind in Tirrichtung DIN L links
oder DIN R rechts im Sortiment. Der
neue Schlosskasten ist vorgeriistet fiir
Profilzlinder mit Wechsel. Ausgeliefert
wird das Modell 140 PS inklusive AMF
Driickerrosettensatz Nr. 494 mit 60 mm
Dorn und 8mm Nuss. Die Entfernung
zwischen Driickerrosette und Zylinder
betrdgt 72 mm. Driickergarnituren und
Beschldge bietet der Hersteller eben-
falls an. Wird nur der Schlosskasten al-
leine bestellt, konnen vorhandene Drii-
ckergarnituren verwendet werden. So
lasst sich das Schloss dem Gesamtde-
sign einer Anlage anpassen. Dariiber
hinaus ist der Schlosskasten mit Selbst-
verriegelungsmechanismus  nachriist-
bar, wo vorher der Standard Schlosskas-
ten eingebaut war. Denn die Abmessun-
gen von 140 PS sind trotz gréBerem
Funktionsumfang gleichgeblieben.
www.amf.de

Denios

Gefahrstoffe sicher lagern und sauber abfiillen
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Mit diesem Regalsystem wird jeder
Raum bestmdglich genutzt: Die Denios
SE erweitert ihr Angebot an innovativen
Losungen mit einer weiteren Produktse-
rie fiir die Lagerung und das Abfiillen
von Gefahrstoffen. In jedem Betrieb
sind ,Raum und Platz’ kostbare und be-
grenzte Giiter, die sinnvoll und effektiv
genutzt werden miissen. Der Welt-
marktfiihrer in der Gefahrstofflagerung
schafft dem nun Abhilfe und bietet sei-
nen Kunden ein Stapelregal-System,
das modular und individuell zusam-
mengesetzt werden kann. Das Beson-
dere: Die Module kdnnen flexibel mit-
einander kombiniert werden und sind in

-
hd
3;:_

der Hohe bis zu dreifach sta-
pelbar. Das Unternehmen
bietet die Regale in zwei
Breiten a vier Ausfiihrungen
an. Dadurch kénnen bei der
Lagerung verschiedenste Be-
héltnisse zum Einsatz kom-
men: Kleingebinde, Kanister
oder Fasser mit einem Inhalt
von bis zu 200 Litern. Kom-
plettiert wird das Stapelregal
zur Gefahrstofflagerung durch eine De-
nios Bodenauffangwanne aus Stahl
oder aus Kunststoff. Die Gebinde lagern
so auf den Stapelregalen, dass sie
gleichzeitig auch als Abfiillstationen
dienen konnen. Die neuen Stapelregale
sind entweder als fertige Sets inklusive
Auffangwanne erhéltlich oder konnen
kundenindividuell in mehr als 1000 Va-
rianten zusammengestellt werden. Bei
der Auswahl und Konfiguration der rich-
tigen Stapelregale stehen die Beraterin-
nen und Berater von Denios natiirlich
jederzeit zur Verfiigung und informie-
ren kostenlos.

www.denios.de
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